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SOBRE RIEGO

RENDIMIENTO

NO REQUIERE DE

MANTENIMIENTO

RESISTENTE
FÁCIL USO

REGULACIÓN DE PRESIÓN,  
NIVEL Y CAUDAL

ALTO
A lo largo de la historia antigua, la 
manipulación estratégica de las fuentes 
de agua para proporcionar un suministro 
regulado a los cultivos ha sido un factor 
fundamental en el desarrollo de las 
civilizaciones.  
 
En la actualidad, el riego está 
experimentando una transformación 
continua gracias a la incorporación 
de la tecnología, la teledetección y la 
agricultura de precisión, y constituye un 
componente esencial de la producción 
mundial de alimentos y la gestión 
sostenible de los recursos hídricos.

RAPHAEL contribuye activamente a 
esta evolución en curso y forma parte 
integrante de ella..

RAPHAEL Valves Industries (1975) 
Ltd, es el primer y principal fabricante 
israelí de válvulas de control de agua. 
El departamento de investigación de 
RAPHAEL trabaja constantemente para 
introducir productos y soluciones nuevos 
e innovadores para sistemas de control 
de agua, incluidos suministro de agua, 
protección contra incendios y sistemas de 
riego.

SUPERVISIÓN EFICAZ DE

Y DE

SIN PIEZAS METÁLICAS



LA SOLUCIÓN DE RAPHAEL

Las válvulas RAPHAEL tienen una amplia gama de funciones versátiles, que 
abarcan desde la captura de agua de fuentes superficiales, agua subterránea 
o sistemas de almacenamiento de agua dedicados hasta el suministro eficaz 
de agua a sistemas de riego por aspersión. Diseñadas específicamente para 
aplicaciones en extensos sistemas de riego, estas válvulas son resistentes y 
fáciles de usar, y a la vez económicas y sencillas de instalar.

RAPHAEL ofrece una amplia selección de válvulas de control automático, 
que permite a nuestros clientes supervisar eficazmente sus sistemas de 
riego al regular la presión, el nivel y el caudal. Las válvulas de control 
pueden funcionar de forma independiente, y también se pueden controlar 
de forma remota. Ofrecemos una variedad de soluciones, todas basadas 
en un concepto inteligente: el uso de una válvula sin metal para un 
funcionamiento sin mantenimiento y personalizarla con un circuito piloto 
para lograr la funcion requerida.
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RAF-P
La válvula plástica RAF-P de control hidraúlico se 
recomienda para su uso en aplicaciones de sistemas de 
riego y jardinería. 
Fabricada completamente con materiales plásticos 
duraderos y con un diafragma patentado de última 
generación, la válvula RAF-P ofrece la mejor resistencia 
frente a la corrosión gracias a la tecnología plástica con el 
rendimiento hidráulico aerodinámico y de baja fricción de la 
válvula metálica RAF.

Las válvulas RAF-P funcionan con un diafragma reforzado 
patentado que elimina la necesidad de un resorte metálico.
El diseño elástico del diafragma permite la apertura y el 
cierre graduales y precisos de la válvula, lo que resulta 
ideal para su regulación.

Fluido: Agua cruda o filtrada

Diámetro Nominal (DN):  
desde 40 hasta 100mm (1.5’’ to 4”)

 

Conexiones disponibles: Referirse a 
la tabla inferior

Presión Nominal (PN): 10 bar

Temperatura máxima: hasta 70 °C

Construcción: Nailon reforzado con 
fibra de vidrio

RAF-P VÁLVULA PLÁSTICA DE CONTROL

Invenadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Industrial Minería

A P L I C A C I O N E S

D AT O S  T É C N I C O S

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS
  Tapa – La excepcional construcción 

de la tapa con forma de costilla está 
fabricada en nailon reforzado con fibra 
de vidrio

  Diafragma – El diafragma patenta-
do "sin resorte" garantiza una distri-
bución uniforme de la presión en la 
zona de sellado, evita la deformación 
del diafragma y asegura un funciona-
miento sin mantenimiento durante 
más tiempo

  Cuerpo – Tipo "puente", flujo recto, 
nailon reforzado con fibra de vidrio

  Elementos de fijación – Las tuercas 
de acero cromado autoblocantes y los  
tornillos hexagonales de acero 
inoxidable permiten un fácil acceso y 
mantienen la válvula libre de corrosión

  Pilotos, solenoides y accesorios: 
Fabricados con polietileno y nailon

  Filtro de dedo autolimpiante 
instalado en la entrada de agua de la 
válvula: no requiere de mantenimiento

  De fácil calibración con sólo ajustar 
el tronillo del piloto

  La combinación con otros pilotos o 
solenoides es posible para satisfacer 
todas las necesidades

SIN CORROSIÓN
Es la única válvula sin 
partes metálicas húme-
das.

SOLO 3 PARTES:
Cuerpo, Diafragma y Tapa

LIBRE DE 
MANTENIMIENTO
Gracias a la ausencia de 
resorte metálico y de sen-
cillo diseño.

APERTURA/CIERRE
Hermético, incluso en 
condiciones de baja pre-
sión.

ALTO 
RENDIMIENTO 
la distribución uniforme 
de la presión en la zona 
de cierre evita la defor-
mación del diafragma. 
Opera suavemente en un 
gran rango de presiones 
y caudales, y permite la 
apertura con un mínimo 
de presión.
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REDUCTORA DE PRESIÓN RAF-P 

EJEMPLOS DE APLICACIONES
  La válvula RAF-P de control manual se utiliza para funcionamiento local en 

el campo.

  La válvula RAF-P con control hidráulico remoto es utilizada cuando esta 
sea controlada mediante un controlador de riego y operada por conexiones 
hidráulicas.

  La válvula de control eléctrico RAF-P se utiliza cuando el control de 
apertura y cierre se realiza mediante comandos eléctricos.

  La válvula RAF-P reductora de presión se utiliza para reducir y estabilizar 
presiones de entrada elevadas a una presión presión más baja constante 
preestablecida, independientemente de las variaciones de caudal y/o presión 
de entrada.

  La válvula RAF-P sostenedora es utilizada para mantener una mínima 
presión prestablecida de entrada.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Válvula exenta de mantenimiento gracias a la 
ausencia de resorte en el interior y por tratarse de 
una válvula sencilla y fiable de tres piezas: cubierta. 
cuerpo, y diafragma patentado.

Estabilidad y regulación precisa incluso con un 
caudal bajo gracias al diafragma patentado con 
forma de costilla que sustituye al resorte. Esto 
permite la apertura y el cierre graduales sin riesgo 
de ruido, vibraciones o golpes de ariete. 

Válvula normalmente cerrada

Válvula normalmente abierta
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Ref. Nombre Material 
1 Cuerpo Nailon reforzado con fibra de vidrio
2 Diafragma Caucho natural
3 Tapa Nailon reforzado con fibra de vidrio

4/5 Elementos de fijación Tornillos de acero inoxidable y 
tuercas de acero cromado

5

3

2

4

1

1 1/2 2 2 1/2 3 3¨S 4

Conexiones disponibles
Rosca √ √ √ √ √ √
Brida √ √ √

Ranura √ √
Presión mínima de operación (Bar/PSI)* 1/14.5 0.7/10 0.5/7
Presión máxima de operación (Bar/PSI)* 10 / 145

Máxima Temperatura del agua (C/F) 70 / 160

 * Para menores presiones de operación, por favor contactar al equipo de Raphael.

ADAPTADOR DE BRIDA UNIVERSAL

VÁLVULAS DE CONTROL
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DATOS HIDRÁULICOS

Diámetro Nominal Factor Kv Válvula 
completamente 

abierta

Volumen de control 
de la cámara

mm inch Litro
40 1.5 55 0.1
50 2 60 0.1
65 2.5 75 0.2
80 3 75 0.2

80S 3S 175 0.3
100 4 175 0.7

DN L H h Peso Presión mínima de 
operación

mm inch mm mm mm Kg bar
40 1.5 185 105 32 0.7 1
50 2 194 110 38 0.8 1
65 2.5 220 150 50 1.4 0.7
80 3 240 152 58 1.4 0.7
80S 3.5 314 190 67 4.6 0.5
100 4 320 190 67 4.6 0.5

Rosca (NPT o BSP)

Modelo de Conexión

DN L H h Peso Presión mínima de 
operación

mm inch mm mm mm Kg bar
80 3 220 150 50 1.4 0.7
100 4 314 188 59 4.6 0.5

Ranura

Modelo de Conexión

DN L H h Peso Presión mínima de 
operación

mm inch mm mm mm Kg bar
80 3 400 194 100 2.2 0.7

80S 3S 474 229 100 5.3 0.5
100 4 504 233 110 7.7 0.5

Brida (multi-drill)

Modelo de Conexión

* Nota:  2.5" (65 mm)  Rosca para el modelo de  3" (80 mm) Ranurado     
            3"S (80S mm) Rosca para el modelo de 4" (100 mm) Ranurado

Kv=Coeficiente de caudal
Q=Caudal [m3/h]
∆P=Pérdida de carga [bar]
Cv= Coeficiente de caudal de la válvula ([gpm]; [psi])
Cv= 1.16 Kv 
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 01

La válvula manual RAF-P 01 es una presión de línea 
Normalmente Cerrada (N.C.) accionada hidráulicamente.  
La válvula selectora 3-vías SY cambia de posición 
provocando: 

RAF-P 01 se abre cuando el selector  de la válvula 3-vías se 
gira a la posición "O".  
RAF-P 01 se cierra cuando el selector  de la válvula 3-vías 
se gira a la posición "C". 

La configuración de la válvula de 3-vías junto con el 
diafragma patentado de Raphael permiten una apertura 
suave y un cierre sin golpe de ariete.  

Válvula Plástica de Control Manual 
Válvula de 3-Vías tipo SY.

APLICACIONES TÍPICAS
• Accionamiento local de la válvula hidráulica mediante un 

mando manual.

• Distribución del agua de riego y control del campo conectando 
con el controlador de riego. 
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 1
3

2

4

Ref Descripción 
1 Válvula plástica  RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY

RAF-P 01   Válvula Plástica de Control Manual (N.C.)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
• Punto de comprobación de presión
• Manómetros con relleno de glicerina.

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
•  Filtro de malla autolimpiante
•  Válvula de 3-vías tipo SY
•  Tubería plástica de polietileno 

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Diámetro Nominal Caudal máximo
mm pulg m3/h
40 1.5 35
50 2 35
65 2.5 47
80 3 47

80S 3S 111
100 4 111

Vista desde arriba
Posición del selector 4: 
C: posición cerrada
A y O: posición abiertaC

O

A
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 0G
Válvula Plástica de Control con Relé 
Hidraúalico de 3 vías

APLICACIONES TÍPICAS
Utilice RAFP OG en situaciones en las que la unidad de control 
de apertura y cierre esté instalada en una ubicación central 
y conectada con las válvulas de campo mediante tuberías de 
control. 
Este control de operación remota es necesario para la mayoría 
de los dispositivos de riego y distribución de agua para control de 
campo. 

La válvula de control remoto hidráulica se utiliza en lugares con 
tormentas eléctricas que pueden dañar las instalaciones de las 
válvulas con instalaciones de solenoide sin protección.

RAF-P OG es una válvula plástica hidráulica accionada 
por presión de línea. La válvula es una válvula de control 
de 3-vías On/Off que puede ser accionada por un relé 
hidráulico de 3 vías (Galit).

RAF-P OG puede configurarse para funcionar como una 
válvula Normalmente Abierta (N.A.) o Normalmente 
Cerrada (N.C.). 

La válvula está completamente abierta cuando la cámara de 
control se desconecta de la presión de línea y se vacía a la 
atmósfera.  
La configuración del Galit 3-vías junto con el diafragma 
patentado de Raphael permiten una apertura suave y un 
cierre sin golpes de ariete.
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 

P

1
3

2

4

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Diámetro Nominal Caudal máximo
mm pulg m3/h
40 1.5 35
50 2 35
65 2.5 47
80 3 47

80S 3S 111
100 4 111

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Relé hidraúlico de 3 vías

RAF-P 0G   Válvula Plástica de Control (N.C.)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
•  Punto de comprobación de presión
•  Manómetros con relleno de glicerina.
•  Relé normalmente cerrado/normalmente abierto
•  Otros modelos de relé 3vías

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
•  Filtro de malla autolimpiante
•  Relé hidráulico de 3 vías
•  Tubería plástica de polietileno 
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

APLICACIONES TÍPICAS
•  Distribución de agua de riego y control de campos 
•  Accionamiento a distancia de la válvula mediante mando 
eléctrico

RAF-P 31P

La válvula plástica de control eléctrica RAF- P 31P es una 
presión de línea Normalmente Cerrada (N.C.) accionada 
hidráulicamente.  
La bobina del solenoide 3 vías adopta distintas posiciones:  
RAF- P 31 se abre cuando la bobina del solenoide plástico 
de 3 vías se energiza.  
RAF-P 31P se cierra cuando la bobina del solenoide plástico 
de 3 vías se desenergiza.  
La configuración de la electroválvula de 3 vías junto con 
el diafragma patentado de Raphael permite una apertura 
suave y un cierre sin golpes de ariete.

Válvula Plástica de Control Eléctrica (N.C.) 
Solenoide Plástico de 3-vías
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 

CARACTERÍSTICAS
• Válvula básica RAF-P
• Filtro de malla autolimpiante
• Solenoide plástico de 3-vías N.A. 24 VAC.
• Tubo de plástico de polietileno

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Diámetro Nominal Caudal máximo
mm pulg m3/h
40 1.5 35
50 2 35
65 2.5 47
80 3 47

80S 3S 111
100 4 111

4

2

3

1

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Solenoide (N.A.) 24V (AC)

RAF-P 31P  Válvula Plástica Eléctrica

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
•   Punto de comprobación de presión
• Manómetros con relleno de glicerina.
• Solenoide normalmente cerrado (N.C.) (para 

válvula N.A.)
• Fuente de alimentación: 110V, 220V (AC) & 9V, 

12V, 24V (DC)
• Solenoide Latch DC
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

APLICACIONES TÍPICAS
• Control del cabezal de riego 
• Disminución de la presión para control de campo
• Distribución del agua de riego

RAF-P 6R

La válvula reductora de presión RAF-P 6R con piloto 
plástico de 3 vías, es de accionamiento hidráulico. 
RAF-P 6R mantiene una presión constante aguas 
abajo, tal como se ajusta en el piloto de plástico 3 vías, 
independientemente de los cambios de caudal aguas arriba.

RAF-P 6R se abre gradualmente cuando la presión aguas 
abajo es menor del valor especificado.

La configuración del piloto plástico de 3 vías, junto con el 
diafragma patentado de Raphael, permite un control suave y 
un cierre sin golpes de ariete. 

Rango de ajuste:  0,6 a 6 bar

Válvula Reductora de Presión con Piloto 
plástico de 3 vías

AJUSTES
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido 
antihorario (-).  
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido 
horario (+).

16

 
 SE

RI
E  

RA
F -

P

Raphael Valves Industries (1975) Ltd.



FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Diámetro Nominal Caudal máximo [m3/h] 
mm pulg Min. Max.
40 1.5 3 35
50 2 3 35
65 2.5 7 47
80 3 7 47

80S 3S 10 111
100 4 10 111

2

5

1 3

4

ELECCIÓN DE RESORTES

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte

1-6 (estándar) Verde
0,6-2,7 Rojo

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY
5 Piloto plástico PMR de 3 vías

RAF-P 6R   Válvula Plástica Reductora de Presión

CARACTERÍSTICAS
• Válvula básica RAF-P
• Filtro de malla autolimpiante
• Piloto plástico PMR de 3-vías 
• Válvula de 3 vías tipo SY
• Tubería plástica de polietileno 
• Punto de toma de presión

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
• Manómetros con relleno de glicerina.
• Piloto de plástico multiuso PMSR
• Relé Shuttle T (para mando hidráulico)
• Relé hidraúlico de 3 vías Galit
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 6R31

La válvula RAF-P 6R31 es una válvula eléctrica On/Off, 
controlada por un solenoide plástico de 3-vías (N.A.).  
Cuando se activa el solenoide, la válvula se abre y actúa 
como una válvula reductora de presión, manteniendo una 
presión constante aguas abajo, según lo configurado en el 
piloto de plástico de 3-vías, independientemente del caudal 
o cambios de presión aguas arriba.

El piloto puede ser ajustado de forma deseada, aguas abajo 
de la válvula. 
La configuración del piloto de plástico de 3 vías, junto con 
el diafragma patentado de Raphael, permite un control 
preciso y suave de la regulación de presión del sistema. 
Rango de ajuste:  0,6 a 6 bar

Válvula Plástica Eléctrica Reductora de 
Presión con Piloto y solenoide plástico 3 vías

APLICACIONES TÍPICAS
• Control del cabezal de riego 
• Disminución de la presión para control de campo
• Distribución del agua de riego

AJUSTES
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido 
antihorario (-).  
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido 
horario (+).
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
• Manómetro de glicerina
• PMSR - piloto de plástico multiuso
• Fuente de alimentación de solenoide 110V, 220V 
(AC) & 9V, 12V, 24V (DC)
• Solenoide Latch DC

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Diámetro Nominal Caudal máximo [m3/h] 
mm pulg Min. Max.
40 1.5 3 35
50 2 3 35
65 2.5 7 47
80 3 7 47

80S 3S 10 111
100 4 10 111

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
• Filtro de malla autolimpiante
• Piloto plástico de 3-vías PMR
• Válvula de 3-vías tipo SY
• Solenoide plástico 3-vías N.A. 24 VAC
•  Tubería plástica de polietileno 
• Punto de toma de presión

ELECCIÓN DE RESORTES

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte

1-6 (standard) Verde
0,6-2,7 Rojo

Ref Tubo de plástico reforzado y 
conectores de latón.

1 Válvula RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY
5 Piloto PMR de 3 vías
6 Solenoide plástico 24VAC

RAF-P  6R31 Válvula Plástica Reductora de Presión

5
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3

4

6
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 8R

La válvula de control sostenedora de presión RAF-P 8R es 
una válvula accionada hidráulicamente por presión de línea 
mediante un piloto plástico de 3 vías, . 
La válvula RAF-P 8R  mantiene una presión mínima 
constante aguas arriba, según lo configurado en el piloto 
plástico de 3-vías, independientemente de los cambios de 
caudal. 
RAF-P 8R se abre gradualmente cuando la presión aguas 
arriba supera la presión ajustada en el piloto de 3 vías. 
La configuración del piloto de 3-vías junto con el diafragma 
patentado por Raphael permite un control suave y preciso 
de la presión del sistema.

Rango de ajuste:  0,8 a 7 bar

Válvula Plástica Sostenedora de Presión 
con Piloto plástico de 3-vías

APLICACIONES TÍPICAS
•  Descarga de sobrepresion de la bomba
• Priorizacion de la zona aguas arriba
• Evita el vaciado de la linea
• Control sobre el cabezal de filtrado automático, mantiene la  
   presion de lavado

AJUSTES
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido 
antihorario (-).  
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido 
horario (+).
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
• Manómetro de glicerina 
• Relé Shuttle T (para mando hidráulico) 
• Relé hidraúlico de 3 vías Galit 
• Solenoide (para mando eléctrico)

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
•  Filtro de malla autolimpiante
•  Piloto plástico de 3 vías PMSR
•  Válvula de 3 vías tipo SY
•  Tubería plástica de polietileno 
•  Punto de toma de presión 2

5

4

1 3

ELECCIÓN DE RESORTES

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte

1-7 (standard) Verde
0,8-3 Rojo

Diámetro Nominal Caudal máximo
mm pulg m3/h
40 1.5 35
50 2 35
65 2.5 47
80 3 47

80S 3S 111
100 4 111

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY
5 Piloto PMSR de 3 vías

RAF-P 8R   Válvula Plástica Sostenedora de Presión
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 8R31

La RAF-P 8R31 es una válvula sostenedora de presión 
normalmente cerrada (N.C.).  
La RAF-P 8R31 es una válvula eléctrica On/Off controlada 
por un solenoide plástico de 3 vías. Cuando el solenoide 
está activado, y la presión excede la presión mínima 
preestablecida, la válvula se abre gradualmente y sostiene 
una presión aguas arriba independientemente de los 
cambios de caudal. 
El piloto plástico de 3 vías puede ser calibrado a una 
presión aguas arriba mínima deseable.  
El piloto y el solenoide plástico de 3 vías, junto con el 
diafragma patentado de Raphael, permiten un control suave 
y preciso del sistema.

Válvula Plástica Sostenedora de Presión 
con piloto y solenoide plástico de 3 vías

APLICACIONES TÍPICAS
• Estación de bombeo: Descarga de sobrepresión de la bomba 
• Distribución del agua de riego: Priorización de la zona aguas 
arriba 
• Distribución del agua de riego: Evita el vaciado de la línea 
• Control sobre el cabezal de filtrado automático, mantiene la 
presión de lavado

AJUSTES
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido 
antihorario (-).  
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido 
horario (+).
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
•  Manómetro de glicerina
•  Fuente de alimentación del solenoide - 110 V, 220 V 

(CA) y 9 V, 12 V, 24 V (CC)
•  Solenoide de bloqueo de CC

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
•  Filtro de malla autolimpiante
•  Piloto de plástico 3-W PMSR
•  Válvula de 3 vías tipo SY
•  Solenoide plástico de 3 vías N.A. 24 VAC
•  Tubería plástica de polietileno 
•  Punto de toma de presión

ELECCIÓN DE RESORTES

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte

1-7 (standard) Verde
0,8-3 Rojo

Diámetro Nominal Caudal máximo
mm pulg m3/h
40 1.5 35
50 2 35
65 2.5 47
80 3 47

80S 3S 111
100 4 111

2

5

4

1 3

6

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY
5 Piloto PMSR de 3 vías
6 Solenoide N.A. de 3 vías

RAF-P 8R31   Válvula Plástica Sostenedora de Presión
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ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 68R

La válvula reductora y sostenedora de presión RAF-P 
68R se acciona hidráulicamente por presión de la línea, 
mediante un piloto plástico de 3 vías.

La RAF-P 68R mantiene una presión mínima aguas arriba, 
calibrada previamente en el piloto sostenedor plástico 
de 3 vías, y una presión máxima aguas abajo, calibrada 
previamente en el piloto reducctor de plástico de 3 vías.  
La presión mínima aguas arriba y la presión máxima aguas 
abajo se mantienen independientemente de los cambios de 
caudal.  
La configuración del piloto de 3 vías junto con el diafragma 
patentado de Raphael permite un control de presión suave y 
preciso de la presión del sistema. 

Válvula Plástica Reductora y Sostenedora 
de Presión con Piloto Plástico de 3 vías

AJUSTES
Ajuste mínimo de la presión aguas arriba hasta 7 bares. 
Para la calibración de presión mediante el piloto, consulte el 
manual de operación e instalación

APLICACIONES TÍPICAS
•   Distribución del agua de riego: Priorización de la zona aguas 

arriba y protección de la zona aguas abajo
•    Distribución del agua de riego: Evita el vaciado de la línea
•    Control sobre el cabezal de filtrado automático, mantiene la 

presión de lavado y protege el sistema de riego 
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
•  Manómetro de glicerina
•  Solenoide de plástico
•  Relé Shuttle T (para mando hidráulico)
•  Relé hidraúlico de 3 vías Galit
•  Solenoide (para mando eléctrico)

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
•  Filtro de malla autolimpiante
•  Piloto plástico 3-W PMSR (configurado como 

sostenedor)
•  Piloto plástico 3-W PMR (configurado como 

reductor)
•  Válvula de 3 vías tipo SY
•  Tubería plástica de polietileno 
•  2 Puntos de toma de presión

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Nominal Diameter Caudal máximo [m3/h] 
mm pulg Min. Max.
40 1.5 3 35
50 2 3 35
65 2.5 7 47
80 3 7 47

80S 3S 10 111
100 4 10 111

ELECCIÓN DE RESORTES
Piloto reductor PMR

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte
1-6 (standard) Verde

0,6-2.7 Rojo

ELECCIÓN DE RESORTES
Piloto sostenedor PMSR

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte
1-7 (standard) Verde

0,8-3 Rojo

2

6
5

4

3
1

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY
5 Piloto Sostenedor PMSR de 3 vías
6 Piloto Reductor PMR de 3 vías

RAF-P 68R   Válvula Plástica Reductora y Sostenedora de  
Presión

R
AF

 IR
R

IG
AT

IO
N

25

  

CATÁLOGO DE RIEGO

info@raphael-valves.com  |  www.raphael-valves.com



ADJUSTMENTS

A P L I C A C I O N E S

TYPICAL APPLICATIONS

D AT O S  T É C N I C O S

RAF-P VÁLVULA PLASTICA DE CONTROL

Invernadero Paisajismo Riego en 
campo 
abierto

Fluido: agua cruda o agua filtrada

Diámetro nominal (DN):  
de 40 a 100 mm (1,5'' a 4")

Conexiones disponibles: con 
bridas, roscado, ranurado

Presión nominal (PN):  
10 bar

Temperatura máxima:   
hasta 70 °C

Material del cuerpo: nailon 
reforzado con fibra de vidrio 

Circuito piloto protegido por un filtro 
de dedos autolimpiante, instalado en 
la entrada de agua de la válvula: sin 
mantenimiento.

RAF-P 7R

La RAF-P 7R  es una válvula reguladora de caudal con un 
piloto de plástico de 3 vías, accionada hidráulicamente por 
presión de línea. Normalmente la válvula está parcialmente 
abierta para permitir un caudal constante. La pérdida de 
carga a través del orificio es proporcional al caudal.  
La RAF-P 7R  mantiene un caudal máximo preestablecido, 
según lo establecido en el piloto de caudal de 3 vías, y un 
orificio calibrado, independientemente de los cambios de 
presión.  
La configuración del piloto 3 vías junto con el diafragma 
patentado por Raphael permite un control suave y un cierre 
sin golpes de ariete.

Válvula Plástica Reguladora de Caudal 
Piloto plástico de 3 vías

APLICACIONES TÍPICAS
•  Sistema de abastecimiento de agua
•  Eliminación del bombeo excesivo en la estación de bombeo
•  Limitación de la demanda de agua en la red de distribución
•  Distribución de agua de riego y control de campos
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 
• Solenoide de 3 vías  
•  Relé hidraúlico de 3 vías Galit
• Piloto sostenedor o reductor de presión

CARACTERÍSTICAS
•  Válvula básica RAF-P
•  Filtro de malla autolimpiante
•  Piloto PMF de plástico de flujo de 3 vías
•  Tubería plástica de polietileno 
•  Válvula de 3 vías tipo SY
•  Placa de orificio

Unicamente diámetro nominal, para las 
dimensiones completas consulte el boletín de 
ingeniería.

Diámetro Nominal Caudal máximo
mm pulg m3/h
40 1.5 35
50 2 35
65 2.5 47
80 3 47

80S 3S 111
100 4 111

5

2

3
1

6

4

Ref Descripción 
1 Válvula plástica RAF-P
2 Tubería plástica
3 Filtro de malla autolimpiante
4 Válvula de 3 vías tipo SY
5 Piloto de flujo PMF de 3 vias
6 Placa de orificio

RAF-P 7R   Válvula Plástica Reguladora de Caudal
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PILOTOS Y 
ACCESORIOS



PILOTO DE CONTROL DE PRESIÓN Y CAUDAL
DE 3 VÍAS

PILOTO PLÁSTICO

El piloto de plástico de presión y caudal es un piloto de presión de 3 vías disponible en 3 versiones 
diferentes:
PMSR      
PMR        
PMF        

* El piloto plástico está especialmente diseñado para aplicaciones de riego. 
* Se pueden combinar dos pilotos en una sola válvula para formar una válvula bi-funcional. 
* El modelo de regulación de presión está disponible en configuraciones de presión normal o baja presión. 
* El cuerpo del piloto plástico está fabricado en plástico reforzado de alta calidad. 
* El tornillo situado en la parte superior de la válvula realiza el calibrado del piloto.

Tamaño de la válvula: 1“-4“

El piloto puede fijarse en la válvula en 2 orientaciones diferen-
tes para permitir una fácil conexión de las diferentes versiones.  
Esta modificación se realiza desplazando la pieza de fijación (1) 
a la ranura (2). 
Esta modificación puede facilitar el acceso a algunas de las 
conexiones. 
 
Puerto adicional (3) - permite el montaje opcional de un Punto 
de toma de presión.

Piloto universal para controlar la válvula como sostenedora o reductora de presión

Piloto de alto rendimiento para control de reducción de presión
Piloto de control de caudal 

(1)

(2)

(3)
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Equipado con cuatro conexiones:  
1. Conexión del sensor: se conecta a la salida de la válvula.  
2. Conexión de mando - Conectada a la cámara de control de la válvula.  
3. Drenaje - Abierto a la atmósfera. 
4. Conexión de presión - Conectada a la entrada de la válvula. 

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
Mantiene constante la presión aguas abajo, tal 
como está calibrado en el piloto de plástico 3-W, 
independientemente de los cambios de caudal o de 
presión aguas arriba.

Ajuste 
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido antihorario (-).  
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido horario (+).

PILOT PLÁSTICO PMR
PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE 3 VÍAS
Piloto de alto rendimiento para control de reducción de presión 

ELECCIÓN DE RESORTE
en el piloto sostenedor de presión

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte
1 - 6 (estándar) Verde

0.6 - 2.7 Rojo

DATOS TÉCNICOS
Presión nominal 10 bar (150 psi)

Rango de ajuste de la presión 0.3-7.5 bar (5-100 psi)
Temperatura máxima 50°C  (120°F)

Conexiones 1/8”BSP X 8 mm

PRM   Modo Reductor de presión de 2 vías

Tamaño de la válvula: 1“-4“
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PMSR - Modo Sostendor de presión 3 vías
PMSR - Modo Reductor de presión 3 vías

PILOTO PLÁSTICO

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte
1 - 7 (estándar) Verde

0.8 - 3 Rojo

Equipado con cuatro conexiones:  
1. Conexión del sensor: se conecta a la entrada de la válvula.  
2. Conexión de presión- Conectada a la entrada de la válvula.  
3. Conexión de mando - Conectada a la cámara de control de la válvula.  
4. Drenaje - Abierto a la atmósfera.

VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN 
Mantiene una presión mínima aguas arriba, según lo calibrado en el piloto 
sostenedor plástico de presión 3 vías, independientemente de los cambios de caudal.

Equipado con cuatro conexiones:  
1. Conexión del sensor: se conecta a la salida de la válvula.  
2. Drenaje - abierto a la atmósfera. 
3. Conexión de mando - Conectada a la cámara de control de la válvula.  
4. Conexión de presión - Conectada a la entrada de la válvula.  

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
Mantiene constante la presión aguas abajo, tal como está ajustada en el piloto de 
plástico 3-W, independientemente de los cambios de caudal o de presión aguas arriba.

Adjuste para el Modo de Sostener o Reducir
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido antihorario (-).  
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido horario (+).

PILOT PLÁSTICO PMSR 
Piloto universal de 3 vías de control de válvula como 
válvula reductora o sostenedora de presión
MODO DE SOSTENEDOR DE PRESIÓN

Valve size: 1“-4“
MODO REDUCTOR DE PRESIÓN

Rango de ajuste [Bar] Color del resorte
1 - 6 (estándar) Verde

0.6 - 2.7 Rojo

DATOS TÉCNICOS
Presión nominal 10 bar (150 psi)

Rango de ajuste de la presión 0.3-7.5 bar (5-100 psi)
Temperatura máxima 50°C  (120°F)

Conexiones 1/8”BSP X 8 mm

Tamaño de la válvula: 1“-4“

32

 
 SE

RI
E  

RA
F -

P

Raphael Valves Industries (1975) Ltd.



DATOS TÉCNICOS
Presión nominal 10 bar (150 psi)

Temperatura máxima 50°C  (120°F)
Conexiones 1/8”BSP X 8 mm

Ajuste
La presión aumenta girando el tornillo de calibración en sentido horario (+). 
La presión disminuye girando el tornillo de calibración en sentido antihorario (-).  

PMF   Modo de control de Caudal de 3 vías

Equipado con cuatro conexiones:
1. Conectado a la entrada de la válvula
2. Conectado a la salida de la válvula
3. Conectado a la cámara de control de la 
válvula
4. Drenaje abierto a la atmósfera
5. Conectado al orificio de calibración

PILOT PLÁSTICO PMF 
PILOTO DE 3 VÍAS DE CONTROL DE CAUDAL
Piloto de control de caudal

Tamaño de la válvula: 1“-4“
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ACCESORIOS

Las electroválvulas de plástico Raphael se montan sobre 
válvulas PN-10. 
La electroválvula de plástico Raphael tiene una bobina 
eléctrica que responde a diferentes corrientes e incluye 
mando manual. 
Las bases de las electroválvulas de plástico están 
disponibles con o sin conexión de brida. 
 
Aplicaciones: 
La electroválvula de plástico Raphael está 
especialmente diseñada para válvulas de control de 
riego. 
 
Información general  
Presión nominal: PN-8 
Presión máxima: 10 Kg/cm2 
Temperatura máxima: 80 °C 
Peso: 0,103 Kg 
Fuente de alimentación: 110V, 220V (AC) & 9V, 12V, 24V 
(DC)

SOLENOIDE PLÁSTICO
WP-8 DE 3 VÍAS

Función Presión (bar/psi)
AC CC

3 vías-N.C. 11/156 9/127 11/156
3 vías-N.A. 12/170 12/170 12/170

Tamaño de la válvula: 1“-6D“

Normalmente Abierta (N.A.) Normalmente Cerrada (N.C.) 

(N.A.) 
Salida

(N.C.) 
Salida

(N.C.) 
Entrada

(N.A.) 
Drenaje
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 

Función: 2 Way, 3 Way, NC, NA
Tamaño de las entradas: 1/8" and 1/4" BSP & NPT
Tamaño del orificio: Ver la tabla
Rango de Presión: Ver la tabla

Rango de temperatura:
Fluido: 5°C a 50°C 
Ambiente: -10°C a 50°C

Materiales en contacto con el medio

Control Manual: Nylon reforzado
Válvula principal: Latón o Nylon reforzado
Mando solenoide: Acero Inox. de las series AISI 300 & 400
Juntas: EPDM

Tensión de la bobina: Tensión y consumo - ver la tabla
Clase de protección estándar IP66

* Disponible por solicitud con adaptador de latón

DATOS TÉCNICOS

Tabla de Presión máxima (bar) 
Función Orificio (mm) AC DC DC Latch

2W NC hasta 2.0 12 12 12

3W NC
1 16 12 16

1.2 11 9 11
1.6 6 5 6

3W NA
1.0 16 16 16
1.2 12 12 12
1.6 8 8 8

Table de voltaje y corriente
Solenoide Voltaje Entrada (A) Retención (A)

2W 50 Hz

V +10% 0.3 0.19
2W 60 Hz 0.2 0.14

3W 50/60 Hz n-20% 0.125 0.125
DC 4.5 W

Voltaje y consumo de eneregía
AC (W) DC (W)
50 HZ

V 2 4.5
12 • • 
24 • • 

110
• 

Unicamente 2W

* Opciones disponibles

ACCESORIOS
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ACCESORIOS

SOLENOIDES
LATCH DE 2 VÍAS, 3 VÍAS, NC, NA

Función: 2 Way, 3 Way, NC, NA
Tamaño de las entradas: 1/8" BSP & NPT
Tamaño del orificio: 2.6 mm

Rango de Presión:
NC (2 vías, 3 vías): 8 bar
NA (3 vías): 10 bar

Rango de temperatura:
Fluido: 5°C a 50°C (no congelado)
Ambiente: -10°C a 50°C

Materiales en contacto con el 
medio

Control Manual: Plástico
Válvula principal: Nylon reforzado 6 GF 30%. Protección UV
Mando solenoide: Acero Inox. de las series AISI 300 y 400
Juntas: NBR

Montaje 2 orificios de 6 mm
Control manual 3 posiciones (Abierto/Automático/Cerrado)
Medio Aire, agua
Tensión de la bobina Latch
Tiempo de conmutación 40-60 mseg
Conexión eléctrica Cable 22AWG
Clase de protección estándar IP66

* Opera únicamente con la bobina suministrada

DATOS TÉCNICOS

(N.C.) 
Entrada

(N.A.) 
Entrada

Salida
(NC/NA) 

(N.C.) 
Entrada

(N.C.) 
Salida

Drenaje
(N.C.) 

Drenaje
(N.A.) 
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 

Dimensiones

Funcionamiento manual

Para abrir manualmente la válvula : 
gire el selector a la posición OPEN 

NA : Para pasar de ABIERTO a AUTO: 
gire el selector a AUTO 

NC : Para pasar de ABIERTO a AUTO: 
gire el selector a la posición CERRAR 
y, a continuación, a la posición AUTO.

2W                                                                                                                 3W

Resistencia de la bobina en función de la tensión de entrada

Resistencia (Ω) Rango de tensión de entrada 
adecuado(V)

1 8-12
4 12-18

ACCESORIOS
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ACCESORIOS

Tamaño válvula: 1“- 6D“

El relé hidráulico de 3 vías Galit está equipado con 4 conexiones 
hidráulicas y un operador manual. 
Convierte una señal de comando hidráulico externo para 
controlar la válvula. También permite el control manual de la 
válvula. 
El Galit es adecuado para la apertura y cierre remotos de 
válvulas hidráulicas y puede configurarse como (N.A.) o (N.C.). 
 
 
Información general  
Presión nominal: PN-10 
Presión mínima: 5 bar 
Sensibilidad: 0,3 bar 
Temperatura máxima: 90 °C 
Peso: 0,64 kg

RELÉ HIDRÁULICO GALIT 
SOLENOIDE PLÁSTICO 3 VÍAS N.C./N.A.

Opciones de resorte para la compensación topográfica:

Tipo de relé Unidad Amarillo Verde Blanco Rojo

N.C. m 5-10 10-14 14-17 17-22
N.A. m 5-10 10-15 15-20 20-25

* El relé hidraúlico de 3 vías Galit estándar no incluye resorte
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FEATURES

OPTIONAL FEATURES: 

Descripción General 
La válvula de descarga es un dispositivo 
hidráulico de 3 vías utilizado para enviar 
alternativamente el comando hidráulico 
a la cámara de control de la válvula, 
desde dos diferentes dispositivos 
de suministro de presión. Cuando la 
presión más alta se transmite desde un 
extremos a la conexión central, el otro 
extremo se cerrará.  
 

Aplicaciones 
Las válvulas de descarga están 
diseñadas específicamente para 
funcionar cuando hay 2 mandos 
hidráulicos diferentes en un sistema 
de control de 3 vías. Tanto el mando 
a distancia como el mando pilotado 
funcionarán alternativamente utilizando 
las válvulas de descarga. 

La válvula SY 3 vías es una válvula esférica 
de 3 puertos, montada en la cámara de 
control de la válvula y utilizada para cambiar 
el paso de agua entre la cámara de control y 
otros 3 pasos de agua. 
La válvula SY está equipada con 4 
conexiones: 
1.  Puerto común conectado a la cámara de 
la válvula. 
2. " O "- para conectar la cámara al aire 
libre para abrir manualmente la válvula. 
3. " C "-para conectar la cámara 
al suministro de presión para cerrar 
manualmente la válvula. 
4. "A"-para conectar la válvula al sistema 
de control para un control automático. 
 
Aplicaciones 
Utilice la válvula de 3 vías SY en todas 
las aplicaciones de válvulas RAF-P en las 
que sea necesaria la opción de anulación, 
permitiendo la apertura y cierre local de la 
válvula, independientemente del comando 
de la función de control automático.  
 
Notas importantes  
Cuando la válvula de llave de paso SY 3 vías 
se utiliza para abrir y cerrar manualmente 
la válvula principal, se elimina la función 
automática. En este caso la válvula no 
funcionará como una válvula moduladora, 
sino como una válvula On/Off.

ACCESORIOS
S.V. - VÁLVULA DE DESCARGA

Descripción General 
El filtro de toma es un filtro autolimpiante 
instalado en la entrada de agua del 
sistema de control de la válvula. Se 
utiliza para evitar que entren impurezas 
en el sistema de control y perturben su 
funcionamiento al restringir, o incluso 
obstruir, los pasos de agua. Los filtros 
de dedo Raphael están diseñados para 
ser libres de mantenimiento, se enroscan 
en el cuerpo de las válvulas y toman 
muestras de agua de la tubería principal. 
El filtro de dedos proporcionará una fuente 
de agua segura al ciclo de control. 

Aplicaciones 
El filtro de toma está especialmente 
diseñado para funcionar con la válvula 
de control hidráulico RAF-P para 
aplicaciones de riego como filtro principal 
para el control de las aplicaciones del 
sistema.. 
Se utiliza el filtro de toma FI en cualquier 
sistema de control para evitar un posible 
mal funcionamiento debido a impurezas, 
instalándolo en la entrada de agua al ciclo 
de control.

FI - FILTRO DE TOMA

SY - VÁLVULA DE 3 VÍAS
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RAPHAEL VALVES INDUSTRIES (1975) LTD, fundado en 
1949, es el primer fabricante israelí de válvulas de control 
de agua.
El departamento de investigación de Raphael trabaja 
constantemente para ofrecer nuevos e innovadores 
productos y soluciones para los sistemas de control de 
caudal de agua, incluyendo obras hidráulicas, sistemas de 
protección contra incendios y sistemas de riego.

RAPHAEL Valves Industries (1975) Ltd.
North Industrial Zone
Or Akiva, 3063927
POBox 555, Israel
Phone:      +972 4 6263555
E-mail:     info@raphael-valves.com
Website:    www.raphael-valves.com
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RIEGOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SOLUCIONES INTELIGENTESABASTECIMIENTO DE AGUA


